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撮影範囲の確認

9.4m

3.5m

3m

5m

10m

31.4m

顔の認識
手元の様子

カメラ

男女の区別
体型や服装
知人の特定

人の確認
動作の様子

認識状況

15.7m

5.8m

11.5m

画面に映る背景
(FHDの場合)

115°

水平画角 垂直画角

64°FHD

112° 60°HD

水平画角
垂
直
画
角

実際にカメラを設置する前に、設置予定の場所で仮設置しカメラの「画角 (視野角 )」「色
合い」「見たい箇所が認識できるか」等、映像確認を行ってください。
カメラ取付け後は、調整可能な部分は「向きの調整」のみとなりますので必ず設置前に
確認してください。

撮影範囲の確認

カメラの画角 ( 視野角 )

設置上のご注意
本製品を赤外線 (熱 ) センサー機器の近くで使用した場合、本製品からの赤外線 (熱 ) の
影響で双方の機器が正常に動作しない可能性がございます。�本製品と赤外線 (熱 ) セン
サーを近接設置する場合は少なくとも 0.3m以上の間隔を開けた上で双方の機器に影響
(誤動作 ) がないことを確認の上、設置してください。
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カメラの映像確認と設置場所を決めたらカメラを壁面または天井に固定します。

カメラの設置

*1 壁の中を通す�
天井面にφ 15mm程度の穴をあけて配線
を通してください。

*2 壁の中を通さない�
壁の中を通さない場合は、ブラケットの
溝に配線を通してください。

配線の取り回し

1. カバーを外す 
プラスドライバーでドームカバー
取付ネジ (３カ所 ) を緩めドーム 
カバーを外します。

※ネジはカバーから外れますので紛
失にご注意ください。

2. 天井に固定 
付属のネジを使用して天井に固定
します。

※付属のネジでうまく固定できない
場合は取付場所の素材に適した市
販品をご利用ください。

天井

*1

*2

ネジ止め箇所

天井

*1

*2

ネジ止め箇所
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設置の際、アンテナが邪魔になってしまう場合は「下 /ヨコ」方向に向けてください。�電
波の受信には、ほとんど影響しません。

3. 向き調整 
カメラを固定したら向きの調整を
行ってください。 
カメラは「 3 軸構造 」になってい
ます。

※モニターでカメラの画角・映像を
確認しながら調整してください。

4. カバーを戻す 
位置を決めたらカバーを戻してネ
ジで固定します。

※カバーを戻す際はケーブル類の挟
み込みや断線にご注意ください。

天井

天井
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製品仕様

120°

30°

120°

φ5.3

42.1

109.1

99.2
81.0

120°

120°

120°

30°

120°

φ5.3

42.1

109.1

99.2
81.0

120°

120°

120°

30°

120°

φ5.3

42.1

109.1

99.2
81.0

120°

120°

センサー形式
有効画素数
内蔵マイク
画角(視野角)
可視光撮影照度
最低被写体照度
赤外線投光距離
保護等級
出力フレームレート
材質
動作温度範囲
アンテナ
消費電流
電源アダプター
外形寸法
質量

1/2.7インチCMOSセンサー
約200万画素（1920×1080）
有り
水平 FHD：115° HD：112°　垂直 FHD：64° HD：60°
4.5lux
0lux（赤外線撮影時）
最長約7m
IP54相当
Full HD(1920×1080)：10～12fps  / HD(1280×720)：20～25fps
アルミ合金
-10～+50℃
SMAタイプ
最大490mA
9V　0.8A
φ109.1×81.0mmカメラ本体
約440g（本体・ケーブル）

製品仕様

外形寸法図

正面 ブラケットベース

単位：mm

側面
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Q&A

夜間撮影時、
真っ暗で何も映らない

カメラおよびモニターの電源は入っていますか？

カメラとモニターはお互いに電波の十分に届く設置位置ですか？

カメラとモニターはペアリングされていますか？

11

14

12~13

14

4

4

-

6

6

-

-

-

-

電波の受信状況は良好ですか（アンテナマーク）

200ｍはあくまでも目安であり、「見通し」での距離です。

遮蔽物の有無や遮蔽物の材質によっても電波到達距離は変動します。

赤外線撮影範囲7ｍを超えていませんか？

外灯など照明の光が入る場所にカメラを設置すると、夜間撮影モード
に切替されず、赤外線の投光がされない場合があります。
カメラの向きや設置場所の変更するなどしてみてください。

電子レンジ等電波に干渉する機器や、Wi-Fiなど2.4GHｚ帯の機器や、
他の無線機器をご使用中ではございませんか？

近隣に電波塔や工場、基地等はありませんか？

上記のいずれかのような環境下では、送受信の状況が悪くなる場合が
あります。

確認事項 参照ページ症状

電波が200ｍ飛ばない

カメラの映像が
モニターに映らない

映像がコマ送りになる

受信状況が
頻繁に悪くなる

夜間になると壁面が真
っ白になり、壁以外が
真っ暗で映らない

夜間撮影時に白い帯
状のものが映る

壁面は赤外線光が反射しやすく白飛びしやすいため、
露出（明るさ）バランスが崩れ、壁面以外の部分が暗くなってしまいます。
その場合はカメラの向きや設置場所を変更するなどしてみてください。

くもの巣（糸）が赤外線光に反射してる可能性が高いです。
カメラ前面をクリーニングしてみてください。



保証書

無償修理規定

AFH-131Tx

１. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で異常・故障が発生した場合は、上記の期間無償保証いたし
ます。

２. 無償保証を受ける場合は、お買い上げの販売店もしくは当社へお申し付けください。
３. 保証対象は、当製品のみを保証対象機種とさせていただきます。オプション・追加機器は各々の機器の保証
規定�に準じます。また、保証期間内にあっても取付け取外しに関する費用は負担致しかねます。

４. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無償保証をお受けになれない場合には、当社へご相談ください。
５. 保証期間内でも次の場合には有償になります。�
◇使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷�
◇火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変、公害やガス害、塩害、異常電圧による故障及び損傷�
◇指定外の電源（電圧）による故障及び損傷�
◇本書のご提示がない場合�
◇本書にお買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合�
◇製品に異常が認められない場合

６. 本書は日本国内においてのみ有効です。

※本書は上記に明示した期間・条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。従って本書によってお客様の
法律上の権利を制限するものではありません。無償保証期間終了後の対応についてはお買い上げの販売店もしく
は当社へお問い合わせください。

□本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず当社はいかなる責任も負
いかねますので、予めご了承ください。

□本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計・製造されています。日本国外で使用した場合の運用結
果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

□本書に記載された仕様・デザイン・そのほかの内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

この保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生し、弊社にてその内容
を確認できた場合、保証書の記載内容にて無償保証 ( 交換 ) を行うことをお約束するものです。
�お買い上げの際に、販売店印、ご購入日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

無償保証規定

〒 252-0231
神奈川県相模原市中央区相模原 4-7-10 エス・プラザビル 1F
TEL  042-775-2266  　FAX　042-750-0005
点検依頼等でご送付される際は、上記の住所までご送付ください。

株式会社 キャロットシステムズ� ( オルタプラスサポートセンター ) Alterplusウェブサイト

http://alterplus.jp

オルタプラス 検索

408-000937-00


